
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

ELGO_OLD20170904 Kit in acciaio INOX serie "ELGO", per celle di carico a
compressione CPX

   

Grazie al kit componibile ELGO, è possibile
installare rapidamente le celle di carico a
compressione serie CP/CPX fino a 12.500kg, per
la pesatura di silos, cisterne, vasche o stru ure
in genere, contenendo i cos  di installazione.
Interamente in acciaio INOX ed estremamente
semplice da pulire, ELGO è ideale per la pesatura
in ambien  os li o ad eleva  requisi  d'igiene.
Disponibile in versione ATEX per zone 1&21,
2&22.



 

KIT ELGO: VANTAGGI

Adattare l'altezza del kit alla struttura da pesare.
Scegliere la posizione ideale per la cella di carico, sollevandola da terra per evitare sporco e detriti.
Scegliere il verso ideale di installazione della cella (standard o capovolta) a seconda dell'applicazione.
Creare sistemi a doppia cella raddoppiando l'affidabilità del sistema di pesatura.

 

KIT ELGO: CARATTERISTICHE TECNICHE

Compatibile con celle di carico CP/CPx fino a 12.500kg.
Piastre quadrate in acciaio inox per fissaggio diretto alla cella di carico o alle piastre circolari.
Piastre circolari trivalenti in acciaio inox specifiche per raggiungere l'altezza desiderata e per l'alloggiamento e il bloccaggio della cella di
carico.
Spintore in acciaio inox da combinare con ELGOC per sistemi semplificati, con false celle di carico.
Sistema autocentrante per prestazioni di pesatura ottimali.
Sistema di compensazione delle dilatazioni trasversali, +/- 2,5mm.
Il kit ELGO non ricopre funzione di antiribaltamento, né di protezione contro sovraccarichi/forze laterali.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


