
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

DINITOOLS "DINITOOLS": GESTIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI

   

Pacche o so ware (GRATUITO SE SCARICATO DA
INTERNET) che agevola la programmazione e la
ges one degli indicatori serie DFW, TRI, TRS,
CPW, 3590, DGT, DGTQ, DGT60.



 

DESCRIZIONE

Software per la gestione degli indicatori di peso della gamma DFW, TRI, TRS, CPW, 3590, DGT, DGTQ, DGT60: è presente un archivio
clienti nel quale è possibile memorizzare gli indicatori utilizzati. Ricevendo e trasmettendo direttamente da PC i dati dello strumento, è
possibile richiamare le configurazioni desiderate e/o trasferirle su uno strumento analogo senza ripetere la programmazione da tastiera.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

Gestione dell'anagrafica clienti: è possibile associare ad ogni cliente le bilance Dini Argeo che ha in utilizzo, con l'obiettivo di poter
archiviare per ogni bilancia i dati di calibrazione, la configurazione, la personalizzazione delle stampe ed il contenuto degli archivi
disponibili.
Calibrazione della bilancia, che comprende:
- Calibrazione con utilizzo di pesi campione, con possibilità di linearizzare il sistema fino ad 8 punti.
- Calibrazione teorica, con l'inserimento dei dati del sistema da realizzare (celle di carico, dead load ecc..).
- Pre-calibrazione, ovvero salvataggio dei dati caratteristici della scheda dello strumento, utile per "clonare" la bilancia, in caso di
sostituzione della stessa.
- Equalizzazione digitale delle celle (negli strumenti in cui è supportata).
Configurazione dei parametri di setup: Dinitools permette di modificare/inviare/ricevere tutti i parametri di setup della bilancia collegata,
con successivo salvataggio della configurazione eseguita; possibilità di esportare/importare le configurazioni su file.
Compilazione degli archivi, semplice ed immediata.
Programmazione delle stampe, semplice e rapida, con la possibilità di soddisfare più diffuse richieste di mercato.
Con Dinitools, è fornito anche Weigh Console, programma per la lettura del peso su PC e archiviazione della stringa di peso in
una qualsiasi applicazione di Windows attiva (es. Excel, Word, ecc..).

 

REQUISITI MINIMI PC:

Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram
200 MB di Spazio libero su disco
Sistema operativo Windows 10
Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore
Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori
Una porta seriale RS 232



 

PARTICOLARE 1

 

 
Programmazione delle stampe

 

PARTICOLARE 2

 

 
Software Weigh Console



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


