
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

KCPN Kit in acciaio INOX serie "KCPN", per celle di carico a compressione
CPX e CPA

   

Kit di montaggio per celle di carico a
compressione serie CPX fino a 100.000kg e CPA
fino a 10.000kg, ada  per la pesatura di
tramogge, silos e serbatoi di grande portata.
VANTAGGI:
- Costruzione in acciaio INOX AISI 304
- Lamina autocentrante
- Protezione contro cariche ele rosta che
- Sistema di an ribaltamento
- Sistema di bloccaggio/bypass per trasporto e
manutenzione agevolata
- Disponibile in versione ATEX per zone 1&21,
2&22



 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304.
ELEVATA RESISTENZA A FORZE LATERALI.
DADI PER IL MANTENIMENTO IN POSIZIONE SOLLEVATA, PER UNA FACILE INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CELLA.
DADI PER FINE CORSA, PER SALVAGUARDARE LA ROTTURA DELLA CELLA IN CASO DI SOVRACCARICHI.
LAMINA AUTOCENTRANTE DI COLLEGAMENTO TRA PIASTRA INFERIORE E PIASTRA SUPERIORE.
FUNZIONAMENTO COME FALSA CELLA DI CARICO PER LA PESATURA DEI LIQUIDI.
Il kit KCPN è progettato per consentire il corretto funzionamento delle celle e ottenere la precisione richiesta entro i limiti descritti nel
manuale.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


