
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

MSTSLV RIPETITORI DI PESO SERIE DFW E DGT

   

Gli indicatori serie DFW e DGT possono essere
u lizza  come RIPETITORI DI PESO in
abbinamento al programma opzionale MSTSLV,
ideato per il funzionamento sia come ripe tore
di peso UNIVERSALE che MULTIBILANCIA
(MASTER).



 

MODI DI FUNZIONAMENTO

Ripetitore MULTIBILANCIA (MASTER)
Modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti della gamma Dini Argeo, con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di
visualizzare e stampare la somma dei pesi di tutte le bilance, per applicazioni di pesatura con dinamometri o per la pesatura di veicoli, treni
etc.

Ripetitore UNIVERSALE di peso
Modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

 

FUNZIONI "MASTER"

Visualizzazione bilance collegate: peso e icone funzionali della bilancia selezionata o somma dei pesi.
Gestione delle funzioni della bilancia visualizzata: ZERO, TARA, STAMPA, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del MODO DI
FUNZIONAMENTO (con una sola bilancia collegata), SPEGNIMENTO e RIPETIZIONE DEI TASTI.
Gestione stampante: stampa del peso e dei dati configurati sulla singola bilancia visualizzata o stampa dei pesi di tutte le bilance
collegate e della loro somma.
Invio dati a PC: invio del peso visualizzato (singola bilancia o somma), in continuo o alla pressione di un tasto.
Gestione uscita analogica: valore proporzionale al peso della singola bilancia visualizzata o della somma dei pesi.

 

FUNZIONI "RIPETITORE UNIVERSALE"

Configurazione stringa in ingresso: in funzione della stringa inviata dalla bilancia collegata è possibile configurare la posizione e la
lunghezza del dato di peso all’interno della stringa ecc.
Invio dati a PC: invio del peso della bilancia collegata, in continuo o alla pressione di un tasto.
Gestione uscita analogica: valore proporzionale al peso della bilancia collegata.

 

PARTICOLARE 1

 

 

Indicatori della serie DGT

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


